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Au-delˆ du feuÉ

Chez SBI, nous nous engageons ˆ faire de votre acquisition dÕun produit Osburn une expŽrience
des plus satisfaisantes ˆ tous points de vue, et ce pour de nombreuses annŽes. CÕest pourquoi
nous voyons bien au-delˆ du feu et de la douce chaleur quÕil procure. Tous
nos appareils au bois sont ainsi certifiŽs par lÕEPA* car nous adhŽrons
aux principes de protection de lÕenvironnement. Nous sommes aussi
d'avis qu'un appareil de chauffage ˆ bois, ˆ granules ou ˆ gaz peut •tre
ˆ la fois ŽlŽgant et tr•s performant. Nous investissons ˆ cet Žgard
beaucoup dÕefforts et de ressources pour crŽer, ˆ lÕaide de logiciels de
dessin 3D tr•s ŽvoluŽs comme Solid Edge, des mod•les innovateurs,
efficaces, durables, propres pour lÕenvironnement, et au look
distinctif. En arr•tant votre choix sur un appareil Osburn vous nÕavez
pas ˆ faire de compromis.

Une fiertŽ partagŽe

Du pliage de lÕacier ˆ la peinture de finition, nous fabriquons nos po•les en utilisant de la
machinerie robotisŽe ˆ la fine pointe de la technologie, telle notre poin•onneuse Trumph
TC5000R ultra-rapide, des tables de dŽcoupage au laser de grande prŽcision et un robot de
peinture prŽcis et infatigable. Nos produits rencontrent ainsi les standards de qualitŽ les plus
ŽlevŽs au monde et ils sont appuyŽs par un rŽseau sŽlect de dŽtaillants spŽcialisŽs aptes ˆ vous
conseiller judicieusement. Que vous optiez pour un appareil ˆ bois, ˆ granules ou ˆ gaz, vous
serez fier de possŽder un mod•le Osburn, tout comme nous sommes tr•s fiers de vous
prŽsenter ici notre plus rŽcente collection.

* Environmental Protection Agency. Organisme amŽricain qui dŽfinit les normes dÕŽmissions polluantes dans lÕatmosph•re. 
Ces normes sont prŽsentement en vigueur aux ƒtats-Unis ainsi quÕen Colombie-Britannique. 

Logiciel Solid-Edge

TRUMPH TC 5000R
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LorsquÕon bržle de lÕhuile, du gaz et du charbon, le carbone quÕils contiennent est oxydŽ et se transforme en bioxyde de
carbone (CO2), le principal gaz ˆ effet de serre.  En effet, la combustion des combustibles fossiles lib•re de lÕancien
carbone, accroissant ainsi la concentration atmosphŽrique de CO2. En comparaison, la combustion du bois peut presque
•tre considŽrŽe comme neutre au point de vue du CO2, parce que les arbres absorbent du CO2 en grandissant.  Lorsque
les arbres grandissent, meurent, tombent dans la for•t et se dŽcomposent, ils Žmettent la m•me quantitŽ de CO2 que si
on les bržlait pour se chauffer. En dÕautres termes, la dŽcomposition est une forme lente dÕoxydation alors que la
combustion dans un po•le ˆ bois ou un foyer est une oxydation plus rapide donnant de la chaleur comme sous-produit.
Lorsque nous chauffons au bois, nous ne faisons quÕutiliser le cycle naturel du carbone dans lequel le CO2 va de lÕatmo-
sph•re ˆ la for•t et vice-versa. Par consŽquent, lorsque lÕon bržle du bois comme source dÕŽnergie de remplacement des
combustibles fossiles, il en rŽsulte une nette rŽduction dans lÕŽmission de gaz ˆ effet de serre. 

LÕeffet de la combustion du bois sur les gaz ˆ effet de serre en
comparaison avec les combustibles fossiles (huile, gaz et charbon)

Bois et Žmission de particules
Les r•glements de lÕEPA (agence amŽricaine de lÕenvironnement)
limitent les Žmissions des po•les ˆ bois et foyer certifiŽs ˆ un maximum
de 7,5 grammes par heure. En comparaison, les anciens po•les ˆ bois
conventionnels Žmettent en moyenne un minimum de 25 grammes
par heure. Par consŽquent, lorsquÕils sont utilisŽs correctement avec du
bois de bonne qualitŽ, les po•les ˆ bois certifiŽs EPA ne produisent
presque pas de fumŽe visible et leurs Žmissions sont ˆ peine plus ŽlevŽes
que celles dÕune fournaise ˆ lÕhuile conventionnelle. De plus, la
consommation de bois de chauffage peut •tre rŽduite jusquÕˆ 33%
lorsque lÕon utilise des syst•mes de combustion ˆ bois avancŽs. Ceci
provient du fait que les po•les ˆ bois et foyers certifiŽs EPA sont
efficaces de 60 ˆ 80%, en comparaison de 40 ˆ 60% pour les appareils
conventionnels.

Tous les appareils ˆ bois Osburn certifiŽs
EPA poss•dent une entrŽe d'air secondaire.
Les flux d'air rŽchauffŽs, qui circulent ˆ
travers les canaux perforŽs situŽs sous le pare-
feu de la chambre ˆ combustion, permettent
une combustion plus compl•te des particules

avant qu'elles ne soient rel‰chŽes dans
l'atmosph•re. Vous bržlez moins de bois
et vous aidez l'environnement.



Le po•le ˆ bois Osburn 1100 offre une multitude de configurations possibles. CÕest avant tout un po•le
autoportant, sur piŽdestal ou sur pattes (noires ou plaquŽes or), mais il peut aussi •tre logŽ facilement dans une
alc™ve ou un ‰tre de foyer gr‰ce ˆ sa partie arri•re en angle ˆ 45¡. Sa hotte dÕaŽration positionnŽe sur le dessus
amŽliore la distribution de la chaleur, et ce peu importe le type dÕinstallation. Le po•le Osburn 1100 accepte
des bžches standards de 16 pouces de long et peut atteindre jusquÕˆ cinq heures dÕautonomie en combustion
lente*. Le 1100, un po•le versatile, compact et au rendement impressionnant.

CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 1400 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 1,5 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 35,000
BTU/h avec bois de corde sec 45,000
Dimensions extŽrieures 29¬H x 23 3/8¬L x 23 3/8¬P
Longueur maximale des bžches 16¬
Tiroir ˆ cendres avec couvercle Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux

Porte peinte noire ou plaquŽe or 

PiŽdestal ou pattes de fonte (peintes noire ou plaquŽes or)

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

1100
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Comme son grand fr•re le 2300, le nouveau Osburn 1500 poss•de un solide coupe-feu en acier inoxydable de
haute qualitŽ de 1/8¬ dÕŽpaisseur. Ses 55,000 BTU/h et sa chambre ˆ combustion compacte garantissent un
dŽmarrage tr•s rapide, idŽal donc lorsquÕun surplus de chaleur est requis sans dŽlai. Les dimensions rŽduites du
1500 et ses faibles dŽgagements aux matŽriaux combustibles en font Žgalement un mod•le tout dŽsignŽ pour
des endroits plut™t restreints. Le 1500 fait partie de notre nouvelle famille de po•les ˆ bois, facilement recon-
naissables ˆ leur nouvelle porte de fonte au logo Osburn intŽgrŽ. 

CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 1500 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 1,5 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 44,000
BTU/h avec bois de corde sec 55,000
Dimensions extŽrieures 27 1/2¬H x 25 1/2¬L x 20 1/2¬P
Longueur maximale des bžches 19¬
Ventilateur ultra-silencieux ˆ vitesse variable Standard
Tiroir ˆ cendres Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Porte peinte noire, plaquŽe or ou argent brossŽ

Thermodisque de ventilateur

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

1500
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CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 1800 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 1,85 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 42,600
BTU/h avec bois de corde sec 65,000
Dimensions extŽrieures 29 1/2¬H x 25¬L x 27¬P
Longueur maximale des bžches 17¬
Tiroir ˆ cendres avec couvercle Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux

Porte peinte noire, plaquŽe or ou argent brossŽ

PiŽdestal ou pattes de fonte (peintes noires, plaquŽes or ou argent bossŽ)

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

Le po•le Osburn 1600 est unique en son genre de par son Žquilibre parfait entre puissance, efficacitŽ et
propretŽ. Pouvant chauffer jusquÕˆ 1800 pieds carrŽs* avec ses 65,000 BTU/h, le 1600 est aussi un ami de
lÕenvironnement car ses Žmissions peuvent descendre jusquÕˆ 0,87 g/h, un niveau excessivement bas selon
les normes de lÕEPA. Vous nÕavez donc pas de compromis ˆ faire, simplement ˆ construire votre po•le 1600
selon votre prŽfŽrence pour une porte noire, plaquŽe or ou plaquŽe argent brossŽ, avec des pattes en fonte
(au fini assorti) ou un piŽdestal. Dans tous les cas vous aurez choisi un po•le admirablement bien balancŽ.

1600
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La sŽrie 1800/2200 symbolise ˆ la fois lÕŽlŽgance et le savoir-faire technique dÕOsburn. Porte-Žtendards de la
compagnie, tous les po•les de la sŽrie 1800/2200 se remarquent facilement par leur porte en saillie 
- une caractŽristique exclusive pour un po•le certifiŽ EPA - offrant une vue inŽgalŽe sur le feu de bois. Tous les
po•les de cette sŽrie sont ŽquipŽs dÕune grille-rŽchaud amovible et dÕun pratique cendrier avec couvercle. Vous
pouvez en outre les agencer ˆ votre intŽrieur en optant pour lÕune ou lÕautre des sept combinaisons de finis de
porte et moulures possibles (noir, or, ou argent brossŽ).

CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 1800 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 1,8 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 36,300
BTU/h avec bois de corde sec 65,000
Dimensions extŽrieures 28 3/4¬H x 23 1/4¬L x 22 1/4¬P
Longueur maximale des bžches 16¬
Tiroir ˆ cendres avec couvercle Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les donnŽes techniques compl•tes aux pages 28 et 29)

Options
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse variable

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

Porte et moulures peintes noire, plaquŽes or ou argent brossŽ

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

1800
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Le Osburn 2000 est le nouveau venu dans la gamme de po•les ˆ bois Osburn.  Sa porte en fonte, qui
reprend les lignes caractŽristiques des mod•les Osburn, offre un look ˆ la fois moderne et rustique.   Avec
sa chambre ˆ combustion de 2.5 pieds cubes, le Osburn 2000 ravira les utilisateurs sŽrieux ˆ la recherche
de style et de puissance.  Son ventilateur 130 PCM de sŽrie fait Žgalement du Osburn 2000 la meilleure
occasion en ville cette saison!

CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 to 2000 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 2,3 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 49,000
BTU/h avec bois de corde sec 75,000
Dimensions extŽrieures 31 1/2¬H x 27¬L x 26¬P
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse variable Standard
Longueur maximale des bžches 20¬
Tiroir ˆ cendres avec couvercle Standard
(Voir les donnŽes techniques compl•tes aux pages 28 et 29)

Options
Porte peinte noire, plaquŽe or ou argent brossŽ

Thermodisque de ventilateur

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

* Voir note 1 ˆ la page 29.

2000
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CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 2000 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 2,2 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 30,400
BTU/h avec bois de corde sec 75,000
Dimensions extŽrieures 30 5/8¬H x 25 5/8¬L x 25 3/4¬P
Longueur maximale des bžches 18¬
Tiroir ˆ cendres avec couvercle Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les donnŽes techniques compl•tes aux pages 28 et 29)

Options
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse variable

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

Porte et moulures peintes noire, plaquŽes or ou argent brossŽ

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

MalgrŽ sa grande ressemblance avec son confr•re 1800, le mod•le 2200 est un po•le qui a ŽtŽ con•u pour
une utilisation plus intensive et continue. Le volume de sa chambre ˆ combustion 20% plus grand favorise
le maintien dÕune chaleur uniforme sur une plus longue pŽriode de temps. Il peut aussi •tre ŽquipŽ dÕun
puissant ventilateur de 130 PCM ultra silencieux. La surface vitrŽe de sa porte en saillie est Žgalement 20%
plus grande que celle de son homologue assurant ainsi une vue imprenable du feu sous tous les angles.
Joindre lÕutile ˆ lÕagrŽable, voilˆ une expression qui dŽfinit merveilleusement bien le po•le Osburn 2200. 

2200
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CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 2300 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 3,1 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 30,800
BTU/h avec bois de corde sec 85,000
Dimensions extŽrieures 31 1/2¬H x 23 3/4¬L x 26 1/2¬P
Longueur maximale des bžches 20¬
Ventilateur ultra-silencieux ˆ vitesse variable Standard
Tiroir ˆ cendres avec couvercle Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Porte peinte noire, plaquŽe or ou argent brossŽ

Thermodisque de ventilateur

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

Le mod•le Osburn 2300 fait partie de notre nouvelle gŽnŽration de po•les ˆ bois. Con•ue ˆ lÕaide du
logiciel de dessin 3D Ç Solid-Edge È la porte de fonte du 2300 se distingue par son logo Osburn intŽgrŽ,
ses pentures et son loquet camouflŽs et sa tr•s grande surface vitrŽe. Un ventilateur tangentiel ultra-silen-
cieux Žquipe Žgalement chaque po•le 2300. Les tubulures dÕapport dÕair secondaire font partie intŽgrale
du coupe-feu en acier inoxydable de 1/8¬ dÕŽpaisseur, assurant ˆ lÕensemble une rigiditŽ ˆ toute Žpreuve
et une grande qualitŽ de combustion. Le 2300, un appareil sophistiquŽ, un look distinctif.

2300
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Voici quelques caractŽristiques imposantes de notre mod•le Osburn 2400: chambre ˆ combustion de 3,2 pieds
cubes; chauffe jusquÕˆ 2700 pieds carrŽs*; 12,5 pouces dÕhauteur libre dans la chambre ˆ combustion; accepte
des bžches de 21 pouces; autonomie jusquÕˆ 10 heures en combustion lente*. En plus de ses capacitŽs impres-
sionnantes, le po•le 2400 bržle de fa•on tr•s propre pour lÕenvironnement, ses Žmissions pouvant tomber aussi
bas que 1,6 g/h (ˆ feu moyen-ŽlevŽ). Si vos recherchez un gros po•le, pour votre chalet en montagne ou votre
rŽsidence, le po•le Osburn 2400 rŽpondra dŽfinitivement ˆ vos exigences. 

CaractŽristiques
Surface recommandŽe 800 ˆ 2700 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 3,2 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 40,900
BTU/h avec bois de corde sec 100,000
Dimensions extŽrieures 31¬H x 30¬L x 30 1/2¬P
Longueur maximale des bžches 21¬
Tiroir ˆ cendres Standard
ApprouvŽ pour maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux

Porte peinte noire ou plaquŽe or

Adaptateur pour ensemble dÕentrŽe dÕair (5Ó de diam•tre)

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

2400
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CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 to 1400 pi. ca.*
Volume de la chambre ˆ combustion 1,5 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 35,000
BTU/h avec bois de corde sec 45,000
Dimensions extŽrieures 21 1/2"H x 24"L x 22 1/2"P
Longueur maximale des bžches 16"
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Moulures de fa•ade noires, dorŽes ou argent

* Voir note 1 ˆ la page 29.

LÕencastrable 1100 est la vŽritable solution pour les ‰tres de ma•onnerie ˆ dimensions rŽduites.  Son dos
ˆ 45o permet lÕinstallation dans une multitude de configurations. De plus, le fond de sa chambre ˆ
combustion poss•de une hauteur de 2.5 pouces, ce qui permet une accumulation prolongŽe des cendres
et rend son utilisation plus propre.  Muni dÕun puissant ventilateur de 130 PCM, vous serez ŽtonnŽ par
les 45,000BTU de chaleur dŽgagŽs par le 1100 encastrable. 

1100encastrable
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CaractŽristiques
1600 2400

Surface recommandŽe 600 ˆ 1600 pi. ca.* 800 ˆ 2700 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 1,85 pi. cu. 3,2 pi.cu.
BTU/h avec bois de test EPA 42,600 40,900
BTU/h avec bois de corde sec 65,000 100,000
Dimensions extŽrieures 21 1/2¬H x 24 1/8¬L x 22¬P 22 1/2¬H x 31¬L x  30¬P
Longueur maximale des bžches 17¬ 21¬
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Porte peinte noire ou plaquŽe or

Moulures de fa•ade noires, dorŽes ou argent

* Voir note 1 ˆ la page 29.

La conception compacte du po•le encastrable 1600 permet de lÕinstaller dans un ‰tre de foyer de seulement 14,5
pouces de profond. MalgrŽ cela il peut atteindre 65,000 BTU/h et accepte des bžches de 17 pouces. Le venti-
lateur de 130 PCM en Žquipement standard contribue ˆ maximiser le rendement ŽnergŽtique de ce po•le. Le
1600 encastrable contribue en outre ˆ la protection de lÕenvironnement avec des Žmissions tr•s basses et ce, ˆ son
rŽgime normal de fonctionnement. Le 1600 encastrable, un choix ŽclairŽ.

En bŽnŽficiant de la m•me chambre ˆ
combustion que son homologue autoportant
(page 12), le po•le 2400 encastrable transforme
tout foyer dŽcoratif conventionnel en une instal-
lation hautement performante. Ses 100,000
BTU/h combinŽs ˆ sa chambre ˆ combustion de
3,2 pieds cubes garantissent votre confort et
votre quiŽtude durant les longues nuits dÕhiver. 

1 4

P
o•

le
s 

ˆ 
bo

is
 e

nc
as

tr
ab

le
s

1600/2400encastrable

1600

2400



CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 1800 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 1,8 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 36,300
BTU/h avec bois de corde sec 65,000
Dimensions extŽrieures 19¬H x 23¬L x 15¬P
Longueur maximale des bžches 16¬
Ventilateur 100 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse vari able Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Porte peinte noire, plaquŽe or ou plaquŽe argent brossŽ

Moulures de fa•ade noires, dorŽes ou argent 

* Voir note 1 ˆ la page 29.

Tout comme leurs cousins de la sŽrie de po•les autoportants 1800/2200, les po•les encastrables de cette
sŽrie profitent de la m•me architecture ŽprouvŽe et des m•mes atouts, telle une vue imprenable sur le
feu de bois gr‰ce ˆ leur porte en saillie. Ils sont de plus tous ŽquipŽs dÕun puissant ventilateur, trans-
formant ainsi votre ‰tre de foyer contre-productif en un vŽritable syst•me de chauffage dÕappoint tr•s
efficace. Pratique et ŽlŽgant, le po•le encastrable 1800 reprŽsente une option sensŽe pour lÕ‰tre de foyer
de votre salon ou de votre sous-sol.

1800encastrable
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Le po•le ˆ bois encastrable 2200 est un bel exemple du savoir-faire Osburn. AxŽ ˆ la fois sur lÕefficacitŽ et lÕŽlŽ-
gance, le 2200 encastrable Ð avec sa porte en saillie typique Ð ajoute non seulement une touche dÕŽlŽgance ˆ
votre ‰tre de foyer, mais le rend en plus efficace et productif. Con•u pour une longue autonomie en combustion
lente, le 2200 encastrable procure une chaleur douce et confortable durant de longues heures Ð jusquÕˆ une nuit
enti•re* Ð gr‰ce entre autre ˆ son ventilateur ultra-silencieux standard. Le po•le Osburn 2200 encastrable, un
po•le EPA aux caractŽristiques inŽgalŽes, un po•le qui se dŽmarque et qui se remarque.

CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 2000 pi. ca.* 
Volume de la chambre ˆ combustion 2,2 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 30,400
BTU/h avec bois de corde sec 75,000
Dimensions extŽrieures 22 1/4¬H x 25 3/4¬L x 17 1/2¬P
Longueur maximale des bžches 18¬
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse vari able Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes aux pages  28 et 29)

Options
Porte peinte noire, plaquŽe or ou plaquŽe argent brossŽ 

Moulures de fa•ade noires, dorŽes ou argent

* Voir note 1 ˆ la page 29.

2200encastrable
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CaractŽristiques
Surface recommandŽe 500 ˆ 2000 pi. ca.*
Volume de la chambre ˆ combustion 2,5 pi. cu.
BTU/h avec bois de test EPA 17,400
BTU/h avec bois de corde sec 75,000
Dimensions extŽrieures 38"H x 36"L x 26"P
Longueur maximale des bžches 21"
Ventilateur double 2 x 75 PCM  ̂vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes a la page 31)

Options
Adaptateur de 3" pour prise d'air

Porte et ensemble de louvres ; noir, plaquŽ or ou argent brossŽ

Ensemble de sortie d'air chaud par gravitŽ

Ensemble de sortie d'air chaud pulsŽ

Pare-Žtincelles rigide

* Voir note 1 ˆ la page 29.

Enfin, vous avez trouvŽ un foyer ˆ bois dŽcoratif et efficace rencontrant les normes dÕŽmissions polluantes de
lÕEPA. CÕest dŽjˆ beaucoup, mais le Osburn Stratford vous en offre encore plus. Muni dÕune chambre ˆ
combustion de 2.5 pieds cubes facilement accessible par des portes en fonte doubles, le Osburn Stratford vous
impressionnera pas son style distinctif  et ses capacitŽs de chauffage exceptionnelles.  Plusieurs options sÕoffrent
ˆ vous, dont la possibilitŽ de chauffer des pi•ces adjacentes par lÕentremise dÕun syst•me dÕair pulsŽ reliŽ au
foyer. Consultez la fiche technique du Osburn Stratford et cÕest un monde de possibilitŽs qui sÕoffrira ˆ vous.

STRATFORD
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MalgrŽ ses petites dimensions le po•le ˆ gaz LA30 est un puissant appareil de chauffage de 30,000 BTU/h. Son
ventilateur et son syst•me dÕŽchangeur dÕair tubulaire unique procurent une chaleur douce et confortable. Le
LA30 peut •tre installŽ ˆ seulement 1 1/2 pouce du mur arri•re et ˆ 8 pouces dÕun mur latŽral, idŽal donc pour
des endroits plut™t restreints. De plus, le LA30 offre un choix de moulures de style Victorien ou Ç Bay Vista È.
Ajoutez-y un thermostat mural ou une tŽlŽcommande et profitez pleinement de tous les avantages du LA30.

CaractŽristiques
Puissance dÕentrŽe maximum (GN) 30,000 BTU
Puissance dÕentrŽe maximum (GP) 30,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GN) 21,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GP) 22,500 BTU
EfficacitŽ en rŽgime continu (GN) 72,1%
EfficacitŽ en rŽgime continu (GP) 72,1%
TestŽ selon la norme P4 (Canada seulement) Oui
Ventilateur ˆ vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes ˆ la page 3 0)

Options
Moulure de style Victorien ou Bay Vista

Thermostat mural

TŽlŽcommande programmable

Adaptateur pour Žvent de type B

Collet de dŽpart dŽcoratif pour lÕŽvacuation sur le dessus

LA 30

1 8

P
o•

le
s 

ˆ 
ga

z

Style Bay Vista

Style Victorien



CaractŽristiques
Puissance dÕentrŽe maximum (GN) 28,500 BTU
Puissance dÕentrŽe maximum (GP) 26,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GN) 19,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GP) 20,000 BTU
EfficacitŽ en rŽgime continu (GN) 77,9%
EfficacitŽ en rŽgime continu (GP) 77,9%
TestŽ selon la norme P4 (Canada seulement) Oui
Ventilateur ˆ vitesse variable Standard

(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes ˆ la page 3 0)

Options
Thermostat mural

TŽlŽcommande programmable

Adaptateur pour Žvent de type B

Avec son caisson en fonte de style europŽen et sa porte arquŽe distinctive, le po•le ˆ gaz Romance 28
ajoute une touche unique ˆ nÕimporte quel dŽcor intŽrieur. LÕapparence rŽaliste du feu est obtenue gr‰ce
ˆ lÕeffet de braise de son ensemble de cinq bžches en fibre de cŽramique. Outre son style original, le
Romance 28 est avant tout un appareil de chauffage efficace dŽveloppant jusquÕˆ 28,500 BTU/h.
ƒlŽgance et performance, voilˆ qui rime bien avec Romance. 

ROMANCE 28
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De format compact, le Britannia 31 ˆ Žvacuation directe sÕins•re facilement dans nÕimporte quelle pi•ce de la
maison. Comme son grand cousin (page de droite) son design unique permet dÕinstaller le tuyau dÕŽvacuation
ˆ lÕhorizontale (directement ˆ lÕarri•re) ou ˆ la verticale, sÕadaptant ainsi parfaitement bien ˆ votre dŽcor et ˆ vos
exigences. Le Britannia 31 est ŽquipŽ dÕun puissant ventilateur ultra-silencieux et dÕun bržleur en acier
inoxydable tr•s rŽsistant dont le design procure lÕeffet dÕune braise ardente. Ce dernier nŽ de notre sŽlection de
po•les au gaz tŽmoigne dÕun brillant Žquilibre Ç performance et style È propre ˆ tous les po•les Osburn.

CaractŽristiques
Puissance dÕentrŽe maximum (GN) 31,000 BTU
Puissance dÕentrŽe maximum (GP) 31,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GN) 21,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GP) 24,000 BTU
EfficacitŽ en rŽgime continu (GN) 75,3%
EfficacitŽ en rŽgime continu (GP) 75,3%
TestŽ selon la norme P4 (Canada seulement) Oui
Ventilateur ˆ vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes ˆ la page 3 0)

Options
Porte et moulures peintes noire, plaquŽes or ou argent brossŽ

Thermostat mural

TŽlŽcommande programmable

Adaptateur pour Žvent de type B

Collet de dŽpart dŽcoratif pour lÕŽvacuation sur le dessus

BRITANNIA 31
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CaractŽristiques
Puissance dÕentrŽe maximum (GN) 38,000 BTU
Puissance dÕentrŽe maximum (GP) 35,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GN) 19,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GP) 27,000 BTU
EfficacitŽ en rŽgime continu (GN) 76,1%
EfficacitŽ en rŽgime continu (GP) 76,1%
TestŽ selon la norme P4 (Canada seulement) Oui
Ventilateur ˆ vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques techniques compl•tes ˆ la page 3 0)

Options
Porte et moulures peintes noire, plaquŽes or ou argent brossŽ

Thermostat mural
TŽlŽcommande programmable

Adaptateur pour Žvent de type B
Collet de dŽpart dŽcoratif pour lÕŽvacuation sur le dessus

Le po•le West Bay 38 se classe parmi les po•les ˆ gaz les plus performants sur le marchŽ. Ses 38,000
BTU/h de capacitŽ maximum (35,000 au propane) combinŽ ˆ son efficacitŽ testŽe de 76% dŽmontrent
tout le potentiel technique de cet appareil. Le West Bay 38 est ŽquipŽ dÕun bržleur de nouvelle
gŽnŽration en acier inoxydable tr•s robuste. En outre lÕŽvent direct du West Bay 38 peut •tre installŽ ˆ
lÕhorizontale directement ˆ lÕarri•re de lÕappareil dissimulant ainsi le tuyau dÕŽvacuation. Sa vitre en
saillie de 260 pouces carrŽs ajoute une touche dÕŽlŽgance aux performances exceptionnelles de lÕappareil. 

WEST BAY 38
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LÕencastrable Britannia fut dŽveloppŽ en gardant en t•te le ŽlŽments qui ont fait dÕOsburn lÕune des lignes les
plus populaires dÕappareils de chauffage sur le marchŽ :  un design soignŽ combinŽ ˆ des caractŽristiques
dÕinstallation fonctionnelles. En effet, la vitre en saillie du Britannia offre un style moderne en plus de procurer
une vision exceptionnelle du feu.  Ce design unique permet Žgalement au Britannia de conserver des propor-
tions idŽales afin de permettre une installation dans les ‰tres de ma•onnerie ˆ dimensions rŽduites.  

CaractŽristiques
Puissance d'entrŽe maximum (GN) 26,700 BTU
Puissance d'entrŽe maximum (GP) 27,000 BTU
Puissance d'entrŽe minimum (GN) 16,000 BTU
Puissance d'entrŽe minimum (GP) 19,000 BTU
TestŽ selon la norme P4 (Canada seulement) Oui
Ventilateur 130 PCM ultra-silencieux ˆ vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques compl•tes ˆ la page 30)

Options
Porte et moulures noires, plaquŽes or ou argent brossŽ

Moulures de fa•ade noires, dorŽes ou argent

Thermostat mural

TŽlŽcommande programmable 

BRITANNIA 31-I
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RedessinŽ et amŽliorŽ, le foyer ˆ gaz encastrable Saturna ˆ Žvacuation directe est enfin de retour. Son patron de
flammes au gaz propane est souvent qualifiŽ dÕun des plus beaux et des plus rŽalistes du marchŽ. Une attention
particuli•re a aussi ŽtŽ apportŽe au design des bžches et des nouveaux panneaux dÕ‰tre qui simulent ˆ la
perfection un foyer de ma•onnerie. Le Saturna peut •tre facilement agencŽ ˆ votre intŽrieur gr‰ce ˆ ses portes
de style traditionnel offertes en diffŽrentes couleurs, dont le tout nouveau fini plaquŽ laiton antique. Installer
un foyer encastrable Saturna cÕest voir bien au-delˆ du feu, selon la tradition Osburn.

CaractŽristiques
Puissance dÕentrŽe maximum (GN) 35,000 BTU
Puissance dÕentrŽe maximum (GP) 35,000 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GN) 17,500 BTU
Puissance dÕentrŽe minimum (GP) 17,500 BTU
EfficacitŽ en rŽgime continu (GN) 64,7%
EfficacitŽ en rŽgime continu (GP) 64,7%
TestŽ selon la norme P4 (Canada seulement) Oui
Ventilateur ˆ vitesse variable Standard
(Voir les caractŽristiques compl•tes ˆ la page 30)

Options
Portes dŽcoratives peintes noires,

plaquŽes argent brossŽ, ou laiton antique 

Thermostat mural

TŽlŽcommande programmable

Ensemble de grillage de portes dŽcoratif

SATURNA
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CaractŽristiques
Surface recommandŽe 2000 pi. ca.*
Puissance maximum 45,000
CapacitŽ de trŽmie 65 lbs
Tiroir ˆ cendres Standard
Allumage Žlectronique Standard
Choix de mode thermostatique ou manuel Oui
ApprouvŽ maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques compl•tes ˆ la page 27)

Options
Porte peinte noire, plaquŽe or ou argent brossŽ

Ensemble de louvres noires, plaquŽes or ou argent brossŽ 

Ensemble de bžches dŽcoratives

TŽlŽcommande programmable
Ensemble de prise dÕair extŽrieur (diam•tre de 3Ó)

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

Osburn a dŽveloppŽ le po•le ̂  granules Hybrid-45MF en sÕinspirant du design moderne et distinctif du West Bay 38,
caractŽrisŽ par sa vitre en saillie et son piŽdestal Žlargi. Ce po•le ̂  granules poss•de une technologie brevetŽe COMBEX
qui vous fera apprŽcier les avantages que procurent le chauffage  ̂granules de bois;  facilitŽ dÕutilisation, autonomie
jusquÕ  ̂65 heures, contr™le thermostatique, allumage Žlectronique, Žconomie dÕŽnergie, chaleur exceptionnelle et
propretŽ. LÕŽquilibre que procure le syst•me COMBEX entre lÕair comburant et la sortie des gaz vous garantie une
combustion propre et sans souci, moins capricieuse  ̂lÕŽtanchŽitŽ de lÕappareil et  ̂la qualitŽ du combustible.

HYBRID-45MF
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Ensemble de bžches dŽcoratives

CaractŽristiques 
Surface recommandŽe 500 to 1600 pi. ca.*
Puissance maximum 35,000 BTU
CapacitŽ de trŽmie 35 lbs
Tiroir ˆ cendres Standard
Allumage Žlectronique Standard
Choix de mode thermostatique ou manuel Oui
ApprouvŽ maison mobile Oui**
(Voir les caractŽristiques compl•tes ˆ la page 27)

Options
Porte et ensemble de louvres ; noires, plaquŽes or ou argent brossŽ

Ensemble de bžches dŽcoratives

Ensemble de panneaux d'imitation de ma•onnerie

TŽlŽcommande programmable

Ensemble de prise d'air extŽrieur (diam•tre de 3")

* Voir note 1 ˆ la page 29.
** Voir note 2 ˆ la page 29.

Utilisant la technologie COMBEX dŽveloppŽe sur son homologue le Hybrid-45MF, le petit Hybrid-35MF
est un appareil compact et versatile. MalgrŽ sa taille rŽduite, il dŽveloppe une puissance impressionnante de
35,000 BTU. LÕingŽnieux syst•me de rev•tement de porte qui a fait la rŽputation de la marque Osburn est
Žgalement disponible sur le Hybrid-35MF. LÕinterface Žlectronique situŽe sur le dessus po•le vous permet de
contr™ler lÕappareil sans m•me vous pencher. 

HYBRID-35MF
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Le Hybrid-35MF est Žgalement disponible en version encastrable, transformant ainsi votre ‰tre de foyer contre-
productif en un vŽritable syst•me de chauffage dÕappoint tr•s efficace. LÕinterface de contr™le Žlectronique
sÕinstalle directement sur la fa•ade dŽcorative de lÕappareil pour une utilisation facile et pratique. De plus, le
chargement de lÕappareil est hautement simplifiŽ par un syst•me de glissi•res qui vous permet dÕaccŽder
aisŽment ˆ la trŽmie.

CaractŽristiques 
Surface recommandŽe 500 to 1600 pi. ca.*
Puissance maximum 35,000 BTU
CapacitŽ de trŽmie 35 lbs
Allumage Žlectronique Standard
Choix de mode thermostatique ou manuel Oui
(Voir les caractŽristiques compl•tes ˆ la page 30)

Options
Porte et ensemble de louvres ;

noires, plaquŽes or ou argent brossŽ
Moulures de fa•ade noires, dorŽes ou argent 

Ensemble de bžches dŽcoratives
Ensemble de panneaux d'imitation de ma•onnerie

TŽlŽcommande programmable
Ensemble de prise d'air extŽrieur (diam•tre de 3")

*Voir note 1 ˆ la page 29

HYBRID-35MF encastrable
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BTU/H maximum
Surface recommandŽ (note 1, page 29)
Autonomie de combustion au minimum

BTU/H minimum
CapacitŽ de chargement
Choix de mode thermostatique ou manuel
Technologie de combustion
Nombre de niveaux dÕintensitŽ
Allumeur Žlectronique

Rev•tement de porte peint noir
Rev•tement de porte

Rev•tement de porte plaquŽ or 24K
Rev•tement de porte plaquŽ argent brossŽ

Ensemble de louvres noires
Ensemble de louvres plaquŽes or 24K
Ensemble de louvres plaquŽes argent brossŽ

Ensemble de bžches dŽcoratives
Ensemble de prise d'air extŽrieur de 3" de diam•tre

Louvres de distribution de chaleur

Autres

CaractŽristiques gŽnŽrales : Po•les et encastrables ˆ granules

CaractŽristiques spŽciÞques : Po•les ˆ granules

Couleur

Dimensions extŽrieures et poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
DŽgagements de lÕappareil aux matŽriaux combustibles

C™tŽs
Mžr arri•re
Coins

Largeur minimum de la protection de plancher
Protection de plancher minimum devant le po•le

Options

Noir mŽtallique
65 heures*

45,000
2,000 pi. ca.

8,200
65 lbs (30 kg)

Oui
COMBEX**

6
Oui

Hybrid-45MF
Noir mŽtallique

35 heures*

35,000
1,600 pi. ca.

8,200
35 lbs (16 kg)

Oui
COMBEX**

6
Oui

Surface vitrŽe
Diam•tre du tuyau dÕŽvacuation approuvŽ
Type de vitre
Tirroir ˆ cendres
ApprouvŽ maison mobile (note 2, page 29)
Garantie
ƒmissions (g / h) - EPA

3¬ ou 4¬
Verre cŽramique

Oui
Oui

Ë vie, limitŽe
1.2 g / h

80.5%
Tests de sŽcuritŽ (Canada et ƒtats-Unis)
E�cacitŽ testŽe

ASTM-E1509ASTM-E1509, ULC S628 & UL1482 (encastrable)

265 po. ca.215 po. ca.
3¬ ou 4¬

Verre cŽramique
Oui (Version autoportante seulement)
Oui (Version autoportante seulement)

Ë vie, limitŽe
Ë venir
Ë venir

Hybrid-35MF & encastrable

30.5¬
27¬

25.5¬
230 lbs (105 kg)

6¬

6¬

2¬
2¬
39¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel

(voir Figure 3, page 29)

30¬
23¬

24.5¬
195 lbs (89 kg)

6¬

6¬

2¬
2¬
35¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel

Boîter Žtanche pour prise dÕair OptionnelStandard
Panneaux dÕimitation de maçonnerie
Ensemble dÕŽvacuation 3‘ pour rez-de-chausŽe
Ensemble dÕŽvacuation 4‘ pour sous-sol

Standard
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel
Optionnel

Contr™le ˆ distance OptionnelOptionnel

Hybrid-45MFHybrid-35MF

CaractŽristiques spŽciÞques : Encastrable ˆ granules
Hybrid-35MF encastrable

Dimensions extŽrieures et poids

Dimensions de la façade
DŽgagements de lÕappareil aux matŽriaux combustibles

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

A- DÕun mur de c™tŽ combustible
B- D'un manteau de c™tŽ combustible
C- D'un manteau supŽrieur combustible
D- D'une tablette de foyer combustible
E- Protection minimum de plancher devant l'appareil
F,G,H- Dimensions minimum requises de l'âtre
(Hauteur x Largeur x Profondeur)
Projection minimum/maximum dans la pi•ce

19.5¬
23¬

24.5¬
160 lbs (73 kg)

29¬ x  44¬

11¬
11¬

12¬ / 12¬

10.5¬

20¬ x 23¬ x 13¬

10.5¬
7¬

* LÕautonomie peut varier en fonction de la dimension des granules

MODÈLES

MODÈLES

MODÈLES

**Votre po•le emploie une technologie brevetŽe
unique appelŽe COMBEX. Contrairement ˆ la
plupart des autres po•les ˆ granules, qui utilisent
seulement un ventilateur pour la sortie des gaz,
votre appareil Osburn utilise un moteur sur
lequel sont installŽes deux cages ˆ hŽlices. Tandis
que lÕune sert ˆ alimenter votre po•le en air
comburant, lÕautre sert ˆ Žvacuer les gaz. Le
syst•me COMBEX Žquilibre donc lÕair de 
combustion et lÕair dÕŽchappement pour assurer
une combustion propre et sans souci, moins
dŽpendante de lÕŽtanchŽitŽ de lÕappareil et de la
qualitŽ du combustible.
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1500
1600 &

1600 encastrable
1800 &

1800 encastrable
1100  &

1100 encastrable
2000 2300

2400 &
2400 encastrable

2200 &
2200 encastrable

Couleur
DurŽe de la combustion (Note 1)
Technologie de combustion
Surface recommandŽe (Note 1)
BTU/h, Bois de test EPA
BTU/h, Bois de corde sec
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)
Dimensions de la chambre ˆ combustion (L x P) 
Volume de la chambre ˆ combustion 
ƒmissions moyennes pondŽrŽes, selon tests EPA
ƒmissions minimum, selon tests EPA
Surface vitrŽe
Type de porte
Longueur maximum des bžches
Type de coupe-feu
Diam•tre du conduit dÕŽvacuation
Type de vitre
PoignŽe ajustable
Vitre auto-nettoyante
Tiroir ˆ cendres avec couvercle
ApprouvŽ pour maison mobile (Note 2)
Garantie
Tests de sŽcuritŽ

500 ˆ 1,400 pi. ca.
35,000
45,000

15 1/2¬ x 8 1/2¬
18¬ x 11 1/4¬ x 12 1/2¬ 

1.5 pi. cu.
2.9 g/h.
1.6 g/h.

125 po. ca.
Fonte
16¬

Vermiculite

500 ˆ 1,500 pi. ca.
44,000
55,000

18 1/4¬ x 7¬
20¬ x 10 1/2¬ x 12 1/2¬ 

1.5 pi. cu.
6.3 g/h.
3.1 g/h.

115 po. ca.
Fonte, logo intŽgrŽ

19¬
Acier innoxydable

500 ˆ 1,800 pi. ca.
42,600
65,000

15 1/2¬ x 8 1/2¬ 
18¬ x 12¬ x 15¬

1.85 pi. cu.
4.4 g/h.
0.9 g/h.

125 po. ca.
Fonte
17¬

Vermiculite

500 ˆ 1,800 pi. ca.
36,300
65,000

16 1/2¬ x 8 1/2¬ 
17¬ x 11 1/2¬ x 14 1/2¬ 

1.8 pi. cu.
2.8 g/h.
2.5 g/h.

215 po. ca.
Acier
16¬

Vermiculite

500 ˆ 2,000 pi. ca.
30,400
75,000
19¬ x 9¬

19¬ x 11 1/2¬ x 17¬
2.2 pi. cu.
2.7 g/h.
2.2 g/h.

265 po. ca.
Acier
18¬

Vermiculite

500 ˆ 2,000 pi. ca.
49,000
75,000

17 1/2¬ x 9¬
21¬ x 11 1/4¬ x 17 1/4¬

2.3 pi. cu.
5.9 g/h.
5.9 g/h.

145 po. ca.
Fonte, logo intŽgrŽ

20¬
Vermiculite

500 ˆ 2,300 pi. ca.
30,800
85,000

15 1/2¬ x 10 1/2¬ 
18 1/2¬ x 13 3/4¬ x 21¬

3.1 pi. cu.
5.7 g/h.
1.4 g/h.

155 po. ca.
Fonte, logo intŽgrŽ

20¬
Acier innoxydable

800 ˆ 2,700 pi. ca.
40,900
100,000

19 1/2¬ x 8 1/4¬ 
23¬ x 12 1/2¬ x 19¬ 

3.2 pi. cu.
3.5 g/h.
1.6 g/h.

175 po. ca.
Fonte
21¬

Vermiculite

Noir mŽtallique

Non-catalytique

Noir mŽtallique

Non-catalytique

Metallic Black

Non-catalytique

Noir mŽtallique

Non-catalytique

Noir mŽtallique

Non-catalytique

Noir mŽtallique

Non-catalytique

Noir mŽtallique

Non-catalytique

Noir mŽtallique

Non-catalytique

6¬
Verre cŽramique

Oui
Oui

Oui (po•les autoportants sauf mod•les 1500 et 2400)
Oui

Ë vie, limitŽe
Selon les normes CSA, UL and ULC applicables au Canada et aux ƒtats-Unis

CaractŽristiques gŽnŽrales : Po•les et encastrables ˆ bois

CaractŽristiques spŽciÞques : po•les ˆ bois autoportants

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

Avec conduit dÕŽvacuation ˆ simple paroi (Note 3)
   1- C™tŽs (Canada / ƒtats-Unis)
   2- Mur arri•re (Canada / ƒtats-Unis)
   3- Coins (Canada / ƒtats-Unis)
Avec conduit dÕŽvacuation ˆ double parois
   1- C™tŽs (Canada / ƒtats-Unis)
   2- Mur arri•re (Canada / ƒtats-Unis)
   3- Coins (Canada / ƒtats-Unis)
Largeur minimum de la protection de plancher     
Protection de planche minimum devant le po•le
(Canada / ƒtats-Unis)

Ventilateur
Porte peinte noire
Porte plaquŽe or 24K
Porte plaquŽe argent brossŽ
PiŽdestal
Pattes de fonte peintes noires
Pattes de fonte plaquŽes or 24K
Pattes de fonte plaquŽes argent brossŽ
Bandes verticales de c™tŽs dŽcoratives Þnies dorŽs (amovibles)
Bandes verticales de c™tŽs dŽcoratives Þnies argent brossŽ (amovibles)
Moulures et grille-rŽchaud peintes noires
Moulures et grille-rŽchaud plaquŽes or 24K
Moulures et grille-rŽchaud plaquŽes argent brossŽ

29¬
23 3/8¬
23 3/8¬

250 lbs. (114 kg.)

16¬
20¬
14¬

16 1/2¬
8 1/2¬

6¬
40¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

27 1/2¬
25 1/2¬
20 1/2¬

300 lbs. (137 kg.)

12¬
15¬
10¬

12¬
5¬
8¬
42¬

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D

Optionnel
N/D
N/D
N/D

29 1/2¬
25¬
27¬

348 lbs. (158 kg.)

17¬
15¬
12¬

17¬ / 21¬
6¬
6¬
41¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel

Standard (Note 4)
Standard (Note 5)

N/D
N/D
N/D

28 3/4¬
23 1/4¬
22 1/4¬

331 lbs. (150 kg.)

17¬
15 1/2¬

12¬

19¬
10¬
10¬
40¬

18¬ / 16¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Optionnel
Optionnel
Optionnel

30 5/8¬
25 5/8¬
25 3/4¬

442 lbs. (201 kg.)

17¬
13 1/2¬

10¬

20 1/2¬
6¬
3¬
42¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Optionnel
Optionnel
Optionnel

31 1/2¬
23 3/4¬
26 1/2¬

388 lbs. (176 kg.)

12¬
11¬

8 1/2¬

12¬
6¬

8 1/2¬
40¬

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D

Standard (Note 6)
N/D
N/D
N/D

31 1/2¬
27¬
26¬

410 lbs. (186 kg.)

12¬
14¬
7¬

12¬
6¬
5¬
43¬

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

31¬
30¬

30 1/2¬
540 lbs. (245 kg.)

17¬ / 18¬
14¬ / 16¬
8¬ / 12¬

15¬ / 17¬
7¬ / 12¬
7¬ / 7¬

46¬

Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
Standard

N/D
N/D
N/D

Standard
N/D
N/D
N/D
N/D

Dimensions extŽrieures et poids

1100 1500 1600 1800 22002000 24002300

DŽgagement de lÕappareil aux matŽriaux combustibles (Þgures 1 and 2, Page 29)

Options

3 ˆ 5 heures 3 ˆ 5 heures 5 ˆ 7 heures 5 ˆ 7 heures 6 ˆ 8 heures6 ˆ 8 heures 7 ˆ 9 heures 8 ˆ 10 heures

18¬ / 16¬18¬ / 16¬18¬ / 16¬18¬ / 16¬ 18¬ / 16¬ 18¬ / 16¬ 18¬ / 16¬

MODÈLES

MODÈLES
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Protection de plancher

Figure 1

16¬
USA

18¬
CANADA

8¬

8¬

8¬1

2

Figure 2

Protection de plancher

16¬
USA

18¬
CANADA

8¬

8¬

8¬

3

DŽgagements aux matŽriaux combustibles

21 1/2¬
24 1/8¬

22¬
360 lbs. (164 kg.)

16¬
10¬

35 1/2¬
42¬

18¬ / 16¬
21 3/4¬ x 26¬ x 14 1/2¬

4 1/2¬ / 8¬

29¬ x 44¬
32¬ x 44¬
32¬ x 50¬

Noir, dorŽ ou argent

Standard
Standard

Optionnel
Optionnel

N/D
Standard

21 1/2¬
24¬

22 1/2¬
250 lbs. (114 kg.)

13¬
9¬
27¬
27¬

18¬ / 16¬
22¬ x 25¬ x 14¬

7¬ / 7¬

29¬ x 44¬
N/D
N/D

Noir, dorŽ ou argent

Standard
Standard

N/D
N/D
N/D

19¬
23¬
26¬

315 lbs. (143 kg.)

17¬
10¬
14¬
22¬

18¬ / 16¬
19 1/4¬ x 25 1/4¬ x 15 1/4¬

10 1/2¬ / 10 1/2¬

29¬ x 44¬
32¬ x 44¬

N/D
Noir, dorŽ ou argent

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D

22 1/4¬
25 3/4¬

27¬
366 lbs. (166 kg.)

17¬
10¬
14¬
22¬

18¬ / 16¬
22 1/2¬ x 28¬ x 17 3/4¬

10 1/2¬ / 10 1/2¬

29¬ x 44¬
32¬ x 44¬
32¬ x 50¬

Noir, dorŽ ou argent

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D

22 1/2¬
31¬
30¬

545 lbs. (248 kg.)

14¬
8¬

20 1/2¬
25 1/2¬

18¬ / 16¬
22 3/4¬ x 32¬ x 16 1/4¬

4 1/4¬ / 7 3/4¬

29¬ x 44¬
32¬ x 44¬
32¬ x 50¬

Noir, dorŽ ou argent

Standard
Standard

Optionnel
Optionnel

N/D
Standard

CaractŽristiques spŽciÞques : po•les ˆ bois encastrables

Dimensions extŽrieures et poids

DŽgagements de lÕappareil aux matŽriaux combustibles (Þgure 3 ci-dessous)

Formats de façades

Options

1600
encastrable

1100
encastrable

1800
encastrable

2200
encastrable

2400
encastrable

Note 1 : Pourra varier selon la position de l'appareil dans l'habitation, la qualitŽ du tirage de la cheminŽe, le diam•tre de la cheminŽe, la localitŽ, les facteurs de perte de chaleur, le climat et le type de bois utilisŽ.
Note 2 : Requiert l'ensemble d'entrŽe d'air extŽrieur disponible avec l'option de piŽdestal seulement.
Note 3 : VŽriÞer Žgalement les codes locaux de dŽgagements minimums du tuyau d'Žvacuation lui-m•me (ˆ simple paroi) par rapport aux matŽriaux combustibles.
Note 4 : Avec porte peinte noire ou plaquŽe or. Note 5 : Avec porte plaquŽe argent brossŽ. Note 6 : Avec porte peinte noire.

Figure 3
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Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

A- DÕun mur de c™tŽ combustible
B- DÕun manteau de c™tŽ combustible
C- DÕun manteau supŽrieur combustible
D- DÕune tablette de foyer combustible
E- Protection de plancher minimum devant le po•le (CAN/USA)

F, G, H- Dimensions minimum requises de lÕâtre, 
(Hauteur x Largeur x Profondeur)
Projection minimum / maximum dans la pi•ce                     

RŽguli•re
Moyenne
Large
Fini de moulures de façade

Ventilateur
Porte peinte noire
Porte plaquŽe or 24K
Porte plaquŽe argent brossŽ
Bandes latŽrales dŽcoratives Þnies dorŽ (amovibles)

MODÈLES



LA30 Romance
28

CaractŽristiques

DŽgagements aux matŽriaux combustibles

Options

Britannia
31

Britannia
31-I

West Bay
38

Couleur

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

Puissance dÕentrŽe maximum en BTU (GN / GP)
Puissance dÕentrŽe minimum en BTU (GN / GP)
E�cacitŽ en rŽgime continu (GN & GP)
Type de conduit dÕŽvacuation (directe)
CheminŽes approuvŽes
Type de vitre
Surface vitrŽe
Type de bržleur
Type de valve
Adaptable pour Žvacuation naturelle (« B-Vent »)
Contr™le variable des ”ammes
Bžches de Þbre de cŽramique ˆ e�ets de braise
ApprouvŽ pour installation dans un foyer ˆ bois
« zŽro dŽgagement » 
ApprouvŽ maison mobile
ApprouvŽ pour une installation dans une alc™ve
Norme P4 (Canada seulement)
Garantie
Tests de sŽcuritŽ

1- Mur de c™tŽ
2- Mur arri•re
3- Coins
A- DÕun mur de c™tŽ combustible
B- DÕun manteau de c™tŽ combustible
C- DÕun manteau supŽrieur combustible
D- DÕune tablette de foyer combustible
E- Protection de plancher minimum devant le foyer
F, G, H- Dimensions minimums requises de lÕâtre 
(Hauteur x Largeur x Profondeur)

Façade rŽguli•re
Façade large
Moulures de façade noires
Moulures de façade or
Moulures de façade argent brossŽ
Ensemble de grillage de portes dŽcoratif
Ventilateur ˆ vitesse variable
Adapteur pour Žvacuation naturelle (« B-Vent ») 
Porte(s) peinte(s) noire
Porte(s) plaquŽe(s) or 24K
Porte(s) plaquŽe(s) argent brossŽ
Porte(s) plaquŽe(s) laiton antique
Moulures peintes noire
Moulures plaquŽee or
Moulures plaquŽes argent brossŽ
Collet de dŽpart dŽcoratif, or ou argent brossŽ, 
pour Žvacuation sur le dessus
TŽlŽcommande programmable
�ermostat mural

CaractŽristiques : Po•les et foyers encastrables ˆ gaz

Dimensions extŽrieures et poids
Noir mŽtallique

28 1/2 ¬
22¬

17 1/2 ¬
175 lbs (80 kg)

30,000 / 30,000
21,000 / 22,500

72,1%
Coaxial 4¬ x 6 5/8¬

Verre cŽramique
225 sq. in.

Acier
SIT
Oui
Oui
Oui

N/D

Avec Žvacuation directe
Oui

66,1%
Ë vie, limitŽe

Selon les normes
CSA, CGA, ANSI,

UL et ULC applicables
au Canada et aux

ƒtats-Unis

8 ¬
1 1/2¬
1 1/2 ¬
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/D

Standard
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Optionnel (or seulement)

Optionnel
Optionnel

Noir mŽtallique

29 1/2 ¬
27 1/2 ¬

20¬
200 lbs (90 kg)

38,000 / 35,000
19,000 / 27,000

76,1%
Coaxial 4¬ x 6 5/8¬

Verre cŽramique
260 sq. in.

Acier inoxydable
Honeywell

Oui
Oui
Oui

N/D

Avec Žvacuation directe
Oui

70,3%
Ë vie, limitŽe

Selon les normes
CSA, CGA, ANSI,

UL et ULC applicables
au Canada et aux

ƒtats-Unis

13 1/2 ¬
4 ¬
4 ¬

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/D

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
Optionnel ***
Optionnel ***
Optionnel ***

Optionnel

Optionnel
Optionnel

Noir mŽtallique

20¬
25¬

19 1/4¬
150 lbs (68kg)

26,700 / 27,000
16,000 / 19,000

Ë venir
Double 3¬ colinŽaire

N/A
Verre cŽramique

215 sq. in.
Acier inoxydable

Honeywell
Non
Oui
Oui

Oui

Oui
N/A

Ë venir
Ë vie, limitŽe

Selon les normes
CSA, CGA, ANSI,

UL et ULC applicables
au Canada et aux

ƒtats-Unis

N/A
N/A
N/A

11 1/2¬
11 1/2¬

21¬
21¬

0¬ **

18 3/4¬ x 26 1/2¬ x 13¬

29¬ x  44¬
N/D

Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
Standard

N/D
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/A

Optionnel
Optionnel

Noir mŽtallique

27 1/8 ¬
23¬

15 3/8 ¬
155 lbs (71 kg)

31,000 / 31,000
21,000 / 24,000

75,3%
Coaxial 4¬ x 6 5/8¬

Verre cŽramique
215 sq. in.

Acier inoxydable
Honeywell

Oui
Oui
Oui

N/D

Avec Žvacuation directe
Oui

66,2%
Ë vie, limitŽe

Selon les normes
CSA, CGA, ANSI,

UL et ULC applicables
au Canada et aux

ƒtats-Unis

10¬
4¬
4¬

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/D

Standard
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel

N/D
Optionnel ***
Optionnel ***
Optionnel ***

Optionnel

Optionnel
Optionnel

Figures 1 et 2, page 29

Saturna

Noir mŽtallique

22¬
29 1/2¬
15 1/8¬

110 lbs (50 kg)

35,000 / 35,000
17,500 / 17,500

64,7%
Double 3¬ colinŽaire

N/A
Verre cŽramique

314 sq. in.
Acier
SIT
Non
Oui
Oui

Oui

Oui
N/A

55,0%
Ë vie, limitŽe

Selon les normes
CSA, CGA, ANSI,

UL et ULC applicables
au Canada et aux

ƒtats-Unis

N/A
N/A
N/A
10¬
8¬

8 1/2¬
8 1/2 ¬ ˆ 14¬ *

0 ˆ 16¬ **

20 1/2 ¬ x 31 1/4 ¬ x 15¬ 

29¬ x 44¬
32¬ x 50¬
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Standard

N/D
Optionnel

N/D
Optionnel
Optionnel

N/D
N/D
N/D

N/A

Optionnel
Optionnel

Figure 3, page 29Figure 3, page 29

Fusain mŽtallique

28¬
31¬

21 1/4 ¬
247 lbs (112 kg)

28,500 / 26,000
19,000 / 20,000

77,9%
Coaxial 4¬ x 6 5/8¬

Verre cŽramique
170 sq. in.

Acier
Honeywell

Oui
Oui
Oui

N/D

Avec Žvacuation directe
Oui

68,9%
Ë vie, limitŽe

Selon les normes
CSA, CGA, ANSI,

UL et ULC applicables
au Canada et aux

ƒtats-Unis

7 ¬
7 ¬
4 ¬

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/D

Standard
Optionnel
Standard

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D

Optionnel
Optionnel

* Dependamment de la profondeur de la tablette.
** Le foyer peut •tre installŽ directement au-dessus dÕun plancher combustible ˆ la condition quÕil soit ˆ au moins 5‘ au-dessus du plancher combustible.
*** Vient avec grille-rŽchaud assortie

N/A = Non applicable
N/D = Non disponible

Dura-Vent, Secure-Vent, Direct-Temp
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Stratford

CaractŽristiques spŽciÞques : foyer zŽro dŽgagement

CheminŽes approuvŽes pour foyer ˆ bois zŽro dŽgagement

Couleur 
Technologie de combustion 
Surface recommandŽe (voir note x, page x) 
CapacitŽ - BTU/h, test de EPA 
CapacitŽ - BTU/h, bois de corde sec
ƒmissions, moyenne pondŽrŽe selon tests EPA 
Dimensions de lÕouverture de porte (L x H) 
Dimensions de la chambre ˆ combustion (L x P) 
Volume de la chambre de combustion 
Surface vitrŽe 
Type de porte 
Longueur maximale des bžches 
Positionnement des bžches 
Diam•tre du conduit dÕŽvacuation 
Hauteur minimale de la cheminŽe 
Type de vitre  
Garantie 
Norme de sŽcuritŽ 
Norme dÕŽmissions 

DŽgagements de lÕappareil aux matŽriaux combustibles
Mur latŽral
Mur arri•re
Tablette (du sol)
Parement latŽral

Dimensions extŽrieures et poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
  
Options 
Porte en fonte noire, plaquŽe or ou argent brossŽ 
Ensemble de louvres en acier noires, plaquŽes or ou argent brossŽ
Adaptateur de 3‘ pour prise d'air 
Ensemble de sortie dÕair chaud par gravitŽ 
Ensemble de sortie dÕair chaud pulsŽ
Pare-Žtincelles rigide 
 
Manufacturiers, marques et types de cheminŽes approuvŽes (voir tableau ci-bas)

Noir mŽtallique
Non-Catalytique

500 to 2 000 pi. ca.
17,400
75,000

6.04 g/h
25 1/4¬ x 11¬

21¬ x 18¬
2.5 pi. ca.
275 po. ca.

Double, vitrŽe, avec cadre en fonte
21¬

Est / Ouest ou Nord / Sud
6¬
15Õ

Verre cŽramique
Ë vie, limitŽe

ULC S627 / UL 127
EPA MŽthode 28

17¬
0¬
50¬
0¬

38¬
36¬
26¬

350 lbs (159 kg)

Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel

 Selkirk Ultra-Temp 1" Solid Pack 6"
 Selkirk Super Pro 1" Solid Pack 6"
 Selkirk Super Vent 1" Solid Pack 6"
 Selkirk CF Sentinel 2" Solid Pack 6"
 Selkirk Super Pro 2100 2" Solid Pack 6"
 Selkirk Super Vent 2100 2" Solid Pack 6"
 CheminŽes SŽcuritŽ ASHT+ 1" Solid Pack 6"
 CheminŽes SŽcuritŽ S-2100 2" Solid Pack 6"
 Simpson Dura-Vent Dura Tech 1" Solid Pack 6"
 Simpson Dura-Vent Dura Plus AC Triple Wall 6"
 American Metal Model HSS AC Triple Wall 6"
 American Metal Model HS AC Triple Wall 6"
 ICC Excel 2100 1" Solid Pack 6"

Manufacturier
de cheminŽe Marque Type *

Diam•tre
intŽrieur

*Note: Certaines composantes spécifique
peuvent être requises tout dépendant du
manufacturier de cheminée. Consultez le
manuel d•instructions.
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