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La famille Valcourt fabrigue d
dans la fabrication de portes e
fonctionnement de nos portes

produits. Passez maitre dans |
les connaissanees techniques e
tion d’excellence des foyers et

vrir les atouts supéricurs de nc

Nous espérons que vous prend
rassembleur de votre demeure

Oser Imaginer....

Chanist- Lleowurt
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Le Manoir est la version
moderne du premier foyer
Valcourt. Ses portes en
verre céramique se glissent
sans effort dans les co1és
du foyer. Pas de verrous ni
d’outil spécial. La porte
Valcourt est vraiment la
créme de la créeme,

Les portes font la distine- -
tion d'un foyer Valcourt,
mais la qualité ne s’arréte
pas la. Chaque foyer Val-
court est de construction
robuste, garantissant tran-
quillité d’esprit ainsi que
nombre d’années de relax-

ation A vous et i votre
famille.

Caractéristiques

* Verre oéramigue; vous
permettant de jouir de
votre feu les portes
ouvertes ou fermées,

* Portes rétractables qui
disparaissent a I'abri.
dans les eHtés de "unité.

* Unité 2 efficacité moyenne







[maginez-vous, assis sur
votre divan ou méme vous
prélassant dans votre bain
en train de siroter votre
boisson préférée, un thé
vert bien sfr, en regardant
le feu danser et crépiter
dans votre foyer Beau-
mont. Quelle agréable
facon de vous débarrasser
du stress de la journée, ce
stress qui nous accable
tous. Installez-vous devant
votre foyer et relaxez. Vous
passerez une bien meilleure
nuit de sommeil.

maintenant vous
vous sentez mieux,
n’est ce pas?

Caractéristiques

* Verre céramique vous
permettant de profiter de
votre foyer les portes
ouvertes pour un feu
d'ambiance ou les portes
fermées pour un
rendement énergétique
maximum.

* Unité & efficacité moyenne.
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Pourquoi vouloir un foyer -

avee une fenétre en baie?

Pour que vous puissiez
admirer le feu de partout
dans la piéce au lieu d’étre
contraint de vous assoir en
face?

Serait-ce pour I"aspect
esthétique?

Ou serait-ce parce que le
foyer Frontenae est de con-
struction solide avec une
porte en verre céramigque
et un pare-étincelles
compris?

Evidemment, pour toutes
ces raisons!

Alors dites-moi......cocoesnnnnn

Que demander de plus?

Caractéristiques

* Portes de verre en baie,
vous permettant de jouir
du feu les portes ouvertes
ou fermées.

* Unité 2 efficacité moyenne.
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Bitisseur de la Nouvelle-
France, Samuel de Champ-
lain était un homme fort et
endurant ainsi le foyer
Champlain porte bien son
nom, car il est doté de ces
deux mémes qualités.

Toutefois, il ne s'agit pas la _
A

de la somme des atouts du e — o

Champlain. Encore faut-il 0 4""*"—!’;;»‘?? :

parler de la possibilité ' 08 ol |

d’installer des conduits

permettant de répartir la

chaleur dans toute la

maison, méme au sous-sol,

ou d"admirer le feu la porte

ouverte. Il est méme doté

d’un astucieux cendrier

intégré qui facilite son net-

toyage.

Alors, installez un foyer
Champlain et découvrez
vous-méme ses nombreuses
caractéristiques avanta-
geuses.

Laissez-le chauffer

votre intérieur!

Caractéristiques

* Unité a haute efficacité;
le foyer peut étre utilisé
les portes ouvertes, avec
son pare étincelles en 2.
place, ou fermées '
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Qu'y a-t-il de mieux que
d’avoir un foyer Valcourt
dans une piéce? Eh bien,
d’en avoir un ouvert sur
deux pidees A la fois,

évidemment! Un foyer a
double face : voild ce que
vous offre le Westmount.

Trés romantique entre la
chambre des maitres et la
salle de bain. Parfait entre
le salon et la salle & manger
et, pourquoi pas, entre la
salle 2 manger et la cuisine.

Choisissez I'emplacement
dans la maison et le West-
mount est [ pour vous,
Retirez-en le double du
plaisir.

Caractéristiques

* Porte en yerre eéramique
vous permettant de
profiter de votre feu les

ortes ouvertes ou
ermées,

« unité a efficacité décorative.
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M. le marquis de Mont-
calm était fils de noble.
Curieusement, le foyer
Montcalm a été congu pour
le propriétaire économe
mais qui ne veut pas sacri-
fier la qualité pour autant.

Le Montcalm offre la
méme solidité de construc-
tion que les autres foyers
Valcourt, le méme pare-
étincelles de série, la méme
possibilité d'y adapter un
systéme de biiches au gaz,
la méme apparence esthé-
tique et les mémes options.
La seule différence est le
matériau utilisé pour la
vitre. Le verre céramique
est remplacé par le verre
trempé.

Alors, laissez la porte
ouverte pour admirer votre
feu en relaxant.......ccouieees

Tout simplement
magnifique.

Caractéristiques

* Portes de verre trempé
Permettant de jouir du
eu les portes ouvertes

* Unité i efficacité décorative.

leourt
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L’avantage de ce foyer Val-
court est sa porte guillo-
tine qui disparait pour
vous permettre non seule-
ment d'alimenter le feu
aisément mais aussi de
relaxer devant un feu a
ouverture complétement
dégagée. Le pare-étincelles
est également muni d'un
mécanisme & guillotine
pour que vous puissiez le
fermer quand la porte en
verre eéramique est
ouverte. Pourquoi Antoi-
nette? A vous de juger!
Enfin, une référence histo-
rique positive pour la guil-

lotine!

La porte guillotine et la
fagade dégarnie per-
mettent souplesse et créa-
tivité dans la conception
de votre décor.

Osez Imaginer.........
le Fo c;gru:le Yos

éves !

Caractéristiques

* Porte guillotine en verre
céramique permettant de
jouir du fen les portes
ouvertes ou fermées.

* Unité A efficacité décorative

Kilcowrt






Le foyer Antoinette laisse vraiment libre cours & votre imagination. Ces deux pages montrent un
décor contemporain aux lignes pures et dégagéea Par eonu'e, si vous regardez la page préeédente,

vous oompnendrez que ce foyer peut vraiment s'agencer & n'importe quel décor. 1l s'agit du méme
foyer, mais dans un décor tout a fait traditionnel.

Le méme foyer mais un style trés différent. Le modéle Antoinette vous donne la possibilité de créer
votre foyer exactement comme VOUS le voulez. C'est VOUS qui décidez & quoi ressemblera le foyer
de vos réves.

Laissez aller votre mxﬁ tion!
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Le foyer Saguenay émet
énormément de chaleur.
Les conduits de chauffage
qui se fixent au dessus du
foyer permettent de diriger
la chaleur dans une autre
pitce de la maison. Vous
pouvez méme raccorder le
foyer aux conduits de votre
systeme de chauffage
central et ainsi distribuer
la chaleur dans toute la
maison.

La porte se replie facile-
ment dans le c6té du foyer,
produit qui a fait la
renommée de Valcourt. De
plus, vous pouvez laisser
briler le feu la porte
ouverte, ce (qui vous
permet d'en profiter
durant trois saisons voire
quatre si vous comptez les
soirées fraiches de I'été.

Adieu la froidure,
bonjour la chaleur
douillette d'un foyer

Saguenay!

Caractéristiques

* Portes en verre
céramique permettant de
jouir du feu les portes
ouvertes ou fermées

* Unité A haute efficacité

Kilcowrt
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Quel magnifique petit foyer. Le Saguenay est doté de multiples attributs qui en font le choix parfait.
Sur le plan esthétique et tout a fait « a la Valcourt », vous avez le choix de trois différentes fagades
pour que vous puissiez opter pour le style convenant le mieux a votre maison : la fagade tradition-
nelle en fonte, la fagade contemporaine en fonte et, enfin, une fagade ultramoderne en métal.

Regardez ces foyers et constatez comment chaque fagade peut agrémenter une piéce. Maintenant,
choisissez celle qui convient le mieux  yotre intérieur, trois fagades différentes pour

un foyer trés calorifique.







1

Aux entreprises Valcourt,
nous considérons notre
dernier-né, le foyer Ver-
sailles, comme
“I"aristocrate” de tous nos
foyers calorifiques. En fait,
si vous tenez compte de la
chaleur qu'il dégage, vous
comprendrez son nom, Sa
chaleur tout comme son
aspect évoque un seul
adjectif : glorieux. Sa
porte en verre céramique
est d'une taille rien de ‘
moins que majestueuse, du —=
jamais vu, du moins pas
dans un foyer certifié par
"EPA.

A

Avee le Versailles, pensez

imposant et Y ~ 5 ‘ |
PENSEZ.rcrrrniernn SN NS EANANS : '
CHALEUR.
-
Caractéristiques .

* Porte en verre céramique
ermettant de jouir du
eu les portes fermées

* Unité 2 haute efficacité
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Le palais de Versailles est un batiment grandiose d’une incroyable beauté. Les personnes les plus
influentes de "aristocratie francaise y ont vécu a travers les siécles. Ce foyer aux allures raffinées

réchauffera votre ceeur autant que votre demeure. Et qui ne mérite pas un cceur chaud?

Notre Versailles a dégagement zéro appartient véritablement 2 une classe supérieure.
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Caractéristiques techmiques :

Dimensions : 1070 x 1M1 x 649 mm M2 VE X 41 X
25 W16 po (hxlixp)

Dégagements minimum sux combustibles

(0 po)

du bas du fover

Dos, planchien ¢51é ~ 0 mm
Flatond ~ 2130 mm (&4 po)
Manteau de cheminée - 1219 mm {18 po)
Cheminée

de 200 mm (& po)*

Cheminée houte température ou A Yen

Efficacité : 50 %
Homologations :
ULC-5610 ¢t UL-127
Exempté des normes E PA
Foids 1 208,7 kg (460 1b)
Caractéristiques de série 1
Portes en verre eéramique
Taille de ln vitre - 775 x 445 mm
{30 % x 17 % po} deux portes
Fortes de verre rétroctables offrunt cspace ot
séourité
Pare-ftincelles - Portes grllagées rigides et
séountaires
Récupérateur de chaleur avee soufllerie de
§.25 mYmin (150 pi¥/min) ot commande
de vitesse thermostatique
Frse d air extézicur avee deeposital de fermelueo
Parte-bilches en fante inclinable facilitant fe

nettoyoge
Pieeres réfrnctaires moalées favarisans ume
meilleuro combustion et um phis grand
ent de chaleur
Garantie limitée de 25 ans
En option |
Fagade - deux modéles en six finis différonts
&m~mmmdﬂm&pmeudmﬁd-
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Hmensions 968 X 959X 610 /S TS ST W X
2polhxixp)
INgagements minimuam aux combastibles
Dos, plancher, odté
Plafond

Monteou de chemmnée

0 mm (U po)

2130 nurm (84 po) du bes du foyes

1165 mm {46 po)

Cheminée ~ Cheminée haute température on A Yent
de 178 mam (7 po}®

Eficacité 1 50 %

Homologations :
ULC-5610 et UL-127

Poidas 1814 kg {400 1k}
Carnetéristiques de série »
Portes en verre eéramigue |
Toille de la vitre - 762 x 419 mm
(30 x 16 % po) devx portes

Pore-étincelles — Portes grillagées rigides ot
edouritoirey

Récupéroteue de oheleur aves soufieric de
4.25 o mim (150 pi*fmin) ot commande de
vitesge thermostotique garantiossant phue de
vondort et f fconomie

Prise dvir extéricur aves dispositif de fermeture -

Portn-bhbuen fonte mclnable facilitant le-

En optien 1
Fagnde ~ dmmdﬂuudxﬁnﬁ
Portos - sept modéles de porte es deux finis
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Caractéristiques techniques :

Dimensions 1 968 x 959 x 610 mm/38 1B x 37 % x
24 pothxixp)

Dégagements minimum onx combaistibles
Dos, planches, chté
Plafond — 2150

Mantean de cheminée

0 {0 po)
mm (84 po) du bas du foyer
1168 mm (46 po)

Cheminde - Cheminée haute température ou A Vent

de 178 mm (7 po)*

Efficacité : 50 %
“vlll--hr;{:«liu:.'
ULC-S610 et UL-127

odds 1 1834 kg (400 Ib)

Caractéristiques de série 3

Portes en verre céramique |
Tadlle de bn vitre - 826 x 419 pam

(32 3% x 16 % po) dewx portes

Pare-étincelles - Portes grillagées rigides «t
sécuritadres

Récupératear de chaleur avee soulferie de
1,25 m"min (150 pitfinin) et commeande de
viteses thermostatique

Priee d'om extévvenr avee dispoestid de letameturs
Porte-bches en fonte inclinable facilitant lo
mettoyage
Pierves réfractnires moubées favorisant me
ndlumoonhmmanpluwd
dégagement de eholeur
Garnntie limitée de 25 ane
£n option :
Fagade -~ deox moddes en six fine
Portes - deux modéles de porte en doux finin
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Caractéristiques techmiques 1

Dimensions 101899 565 mmMA9 M <X 39%
2% po(hxlxp)

Dégogements min
Dos, planches, c61é - 0 mm (0 po)

imum oux eombustibles |

Plafomd - 2130 mm (&4 po) -iu bos du fuyer
Manteau de cheminée — 1270 mm (50 po)
Cheminés ~ Cheminée haute température on A Vent
de 178 mm {7 po)*
BTU/heure
Efficacité : 70 %
Homologations
ULC-S610

10000 & 60 000

Foide 1 1920 kg (425 1b)
Caractéristiques do série 1
Portes ea verre céromique
"Faille de In vitre - 638 x 355 mm
{25 1/8 x 13 316 po} deux portes

Frise d'air exténeur avec dispositif de fevmeture

Pierres réfeactnires msondées favocisant wie
meilloure combustion et un plus grand
dégagement de chalear

Garantie limités de 25 ans

Enoption: Choix de trois finis d= porte

Aceesscires |

Systéme de cheuffage & oir pulsé

Ventilateur imeme
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Caructéristiques techmiques

ns 1968 x 919 x 610 /38 1/8 x
polhxixp)

Nmensio
36 5

) po X .
DNgpagemente minimum aux combastibles
Dos plm

Plofond

Monteaun de cheminée — 1165 mm (46 po)

her, cbté 0 mm (0 po)

PES0 (84 po) dwu bas du fover
Cheminée ~ Cheminée haute température ou A Yent
de 178 mm (7 po)*

Efficecité 1 50 %
Homol "
ULC-S610

Pouds - 195 kg (430 1b)

Caractéristiques de série :

Portes en verre w\euuq\l-
Tadle de la vitre -762 x 419 mm

(30 x 16 3 po) deux partes

Pierres réfractaires moulées favoriannt use
meilfeure combustion et ua plus grand
dégagement de chnleur

Pare-étincelien — Portes grillagées rigides et

Garantie limitée de 25 ane

En option &

Fagade - deux modides em six finss
Portu—-mf mod#des de porte en deux finia
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Caractéristiques techmiqoes :

Dimensions © 997 X 10265610 mmS 39 <1088
Shpothxlixp)

Dégagements minimum sux combustibdes |

Dos, planches, cdté ~ 0 mm {0 po)

Plafond - 2130 mm (34 po) du bas du foyer

1168 mm (46 po)

Cheminée - Cheminée houte tempérotare ou & Vent

Manteau de cheminée -
le 178 mm (7 po)*

Efficacité : 50 %
Homologations
ULC-S610 et UL-127

3ide 1 1614 kg (400.1b)
Caractéristiques de série 1
Portes 2a verve céramique «
Tuilbe de la vitre - 762 x 419 mm
(30 x 16 % po) deux portes
Porte-bliohes em fonte inclinnble focilitont le
nettovage

Prise d'eir extévicur avec diapositif. de fermoture

Pierres 1éfractaires moulées favorisant une
medlleure combustion et un phas grand
dégogement de chaleur

Pare-#tineelles — Portes grillagées vigides ot
sbcuritaires

Garnntie limitée de 25 ane

Accessoires |
Choix de quatre coidesry de bandes décorntives
\htll-tm interne

Carae
Dinae
Déga
I
Pl
M,
Chem

de

Effiol

Homy

Poids
Carac
Porte

(3¢

Po












